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可以不需要打开控制柜

  就可进行调试吗?

不愧是

调试时间更短调试时间更短!调试时间更短!

只需连接一条USB数据

传输电缆，无需打开控

制柜，您就可以调试

PLC梯形图程序。

每次调试PLC控制程序

时您是否都需要打开控

制柜面板并连接 P C和

PLC?

操 作 简 便

从面板上连接

USB电缆使程序

调试更快捷。

穿越功能使您能够调试人机界面上

连接的控制器。

USB传输电缆
＋

前面板USB延长线

穿越

调试

http://www.proface.com.cn
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点击“Add”。

无需打开控制柜即可
调试和修改程序！

选择连接的控制器。

有关支持穿越功能的外接控制器的
信息请参阅手册。 

即使控制柜不在本地，

您也可以执行调试。

您可以在前面板连接USB
电缆，在不打开控制柜的

情况下执行调试。

以太网

选择要使用的

虚拟串口。



无需另行创建监视画面，

就可以监视不同厂家和型

号的外接控制器的数据。

您是否需要仅为检查外

接控制器的当前数据而

创建另外一个画面?

在一个画面上监视字地址或位地址的值。

监视选定寄存器的值。向自定义的地址中

写入数值，使调试更简便。

显示需要监视的字/位地址。
在一个画面中显示
所有的位状态。

操 作 简 便

用开关启动

“寄存器监控”

寄存器
监控

在显示普通画面的同时显示“寄存器监控”窗口。在检查画面
的同时调试程序。

双击事先准备好的
部件。

在“特殊操作”中选择“启动监控开关”，在“操作”
中选择“寄存器监控”。

选择“特殊开关”。

画面传输

画面传输

触摸“Device Monitor”按钮 寄存器监控启动

寄存器监控启动

哔哔!

哔哔!

从系统菜单启动“Device Monitor”。
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在运行过程中监控
外接控制器的数据！

不希望仅为调试

而新建画面……

提供寄存器监控功能!提供寄存器监控功能!

菜单栏

工程

系统设置

不愧是

monitor

勾选“寄存器监控”
复选框。

选择“扩展功能设置”。

选择“主机”。

Pro-face   决
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使用USB存储器
使维护更方便！

效用等级

生产现场的人员不会

  使用画面编辑软件

    …… 

提供现场无提供现场无PCPC的解决方案!的解决方案!提供现场无PC的解决方案!

不愧是

仅用USB存储器，您就能方便

自如地更改标签、更改密码、

传输画面和收集日志。而且由

于不需要任何编辑软件，任何

人都可以执行这些操作。

您是否经常需要携带

PC到现场？

只需带一个
USB存储器
去现场。

收集日志更改密码

配方数据
更改标签

传输画面

操 作 简 便

更改密码

传输画面

菜单栏

工程

系统设置

菜单栏

工程

传输工程

其他传输

在“特殊操作”中选择 
“安全”，在“操作”中
选择“设置密码”。

选择
“特殊开关”。

双击事先准备好
的部件。

勾选“USB 
存储器”复选框。

Pro-face   决

点击[浏览]，
设置输出文件夹。点击“Memory Loader”。

点击“创建备份文件”。

选择“扩展功能设置”。

勾选“USB 存储器”
复选框。

选择“主机”。
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查看何人执行了
何种操作！

效用等级

您是否发现查找问题原

因比较困难？

希望了解

何人执行了

何种操作…… 

提供操作日志功能!提供操作日志功能!提供操作日志功能!

设置操作
日志

设置单个
部件的
操作日志

可以获得单个部件的操作日志并仅导出需要

的部分，简化管理工作。

在每个CSV文件中最多可以写入10,000条记录。

超过记录数量限制时自动创建一个新文件。

完成其他必要的设置，

例如在保存数据时需

要将哪些操作包含在

日志中。

菜单栏

通用设置

操作日志设置

勾选“启用操作日志功能”
复选框。

分析各个操作员的操作历史能帮助您改进操作步骤和部件设置。

操 作 简 便

通过查看操作日志，您可

以利用ID和密码来确定每

项操作是由何人在何时执

行的。此项功能可以帮助

您迅速找到问题原因。

双击已准备好的部件。
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不愧是

勾选“记入操作日志”
复选框。

Pro-face   决



快速分析连接
控制器错误信息

效用等级

错误发生时，无法

立即掌握哪一台机器

有发生错误…… 

不
愧
是

在人机界面上显示外接控

制器的基本操作和状态，

帮助您在调试时快速判断

错误原因。

调试时您是否无法立

刻获知外接控制器的

状态?
判断错误原因是否需

要较长时间?
可使画面创建时间更短!可使画面创建时间更短!可使画面创建时间更短!

Pro-face在人机界面上显示外接控制器状态。由于已设置了所有的错

误信息，原本可能需要一个月甚至更长时间的设置工作可以在放置示

例部件时立刻完成。

信息显示在

人机界面上，

不必再去查看

外接控制器。

由于不需要操作外

接控制器，只需一

个编程人员就能判

断错误原因。 例：横河电机PLC示例部件

使用Pro-face产品，对于合作制造商的外接控制器示例，您可以设置一些以前不能设置的地址。

主画面 CPU报警监视器 系统日志画面... 更多

横河电机PLC 安川电机运动控制器IAI电动驱动轴 山武温控器 欧姆龙温控器  三菱电机运动控制器

开发中

操 作 简 便

http://www.proface.com.cn
还有更多应用实例可供选用。

详情请访问：  

设置步骤
[参考示例]
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打开下载的文件。

菜单栏

工程

系统设置

只要输入控制器连接设置，就能访问通常不能访问的区域。人机界面使您可以查看各
种类型的信息以及使用不同制造商的控制器。人机界面的功能包括: (1) 获取已连接控
制器的信息，(2) 设置参数， (3) 查看报警消息。

点击“控制器/PLC”。 输入控制器的
连接设置。
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